
*ALREADY IN COMPLIANCE WITH
BOTH THE 1ST/2ND STAGE
REQUIREMENTS OF THE
EC REGULATION 1275/2008
(ErP DIRECTIVE 2009/125 EC)

Valori riscontrabili nella tabella presente nel manuale della macchi-

na e redatta in collaborazione tra la Divisione Ricerca e Sviluppo Fla-

em Nuova ed il Prof. Luciano Piergiovanni - Cattedra di “Tecnologie 

del Condizionamento e della Distribuzione dei prodotti agroalimen-

tari” all’Università degli Studi di Milano / Data stated in the table of 
storage life shown in the machine operating manual and written in 
collaboration between the Flaem Nuova Research and Development 
Division and Prof. Luciano Piergiovanni, Chair of “Agri-food product 
conditioning and distribution technologies” at Milan University
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Corpo / Plastic housing ABS

Dimensioni  / Dimensions 38,7 x 9,6 x 11,5 h cm / 15.23 x 3.78 x 4.52 h in

Peso  / Weight 1.70 Kg / 3.75 lb

Aspirazione
Vacuum packaging

Automatica alla chiusura della macchina
Automatic when closing the unit

Sistema di suzione con vaschetta ferma liquidi
Vacuum chamber with liquid-proof tray

Massimo grado di igiene con il lavaggio anche in lavastoviglie della 
rivoluzionaria parte inferiore asportabile
Maximum hygiene and perfect cleaning with the fully removable and 
dishwasher safe revolutionary bottom

Presa aria per tubo contenitori
Hose port for vacuum packing in containers

Si
Yes

Saldatura  / Sealing Automatica con LED di segnalazione / Automatic with LED indicator

Funzione man seal  / Man seal function A comando manuale per confezionamento di cibi fragili
Manual sealing control for fragile foods

Tastiera impermeabile  / Waterproof panel Si / Yes

Sfiato camera del vuoto / Lid release Comando manuale con tasto di sfiato
Manual control with release button

Pompa / Pump Mono pompa / Single pump

Valore vuoto pompa (approx) / Pump vacuum value (approx) 59 cm/Hg -0,78 bar / -11.4 PSI

Lt / min’ (approx) 9

Protezione termica di sicurezza autoripristinante 
Self-resetting safety thermal protection

Si
Yes

Tensione / Voltage 230V ~ 50Hz

Potenza assorbita / Current drawn 170 W

Stand by / Current drawn in stand by 0 W

Codice / Code VE52PK1

Imballo / Master carton n° 6 Pz / 6 pieces

Garanzia
Warranty

3 ANNI
Please refer to your local dealer

Conforme alle direttive:
In compliance with:

 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione - Low Tension Directive
 2004/108/CE Direttiva EMC - EMC Directive

 2009/125/CE Direttiva ErP - ErP Directive

Omologazioni
Approvals  Mod. P0606ED


